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1. Общие требования охраны труда

1.1. К проведению лабораторных опытов и практических занятий в лаборатории механической технологии текстильных материалов допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Основными опасными местами на чесальной машине ЧМД-4, ЧМД-450-4: являются: питающий цилиндр, приемный барабан, съемный и передающий валик, давильные валы, вытяжной прибор, зубчатые, цепные передачи, плющильные валики лентоукладчика;

1.4. Лаборатория должна быть оснащена мед. аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания медицинской помощи при травмах.

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Лаборатория должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения, двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить руководителю занятий или зав. лабораторией для принятия мер по оказанию медицинской помощи. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом руководителю занятий.

1.7. Обучающиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных работ и практических занятий, правила личной гигиены, держать в чистоте рабочее место.

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми студентами проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы или практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения.

2.2. Обучающиеся должны получить от руководителя работ задание на выполняемую работу, обсудить с ним последовательность ее выполнения и меры предосторожности, пройти инструктаж по безопасным приемам и методам работ у непосредственного руководителя, проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в соответствующем журнале регистрации с обязательными подписями проводившего и получившего инструктаж.

2.3. Убедиться в наличии ограждения и исправности предохранительных устройств на оборудовании.

2.4. Проверить исправность пусковых устройств останова оборудования.

2.5. Проверить наличие и исправность заземления оборудования, и отсутствие оголенных проводов.

2.6. Проверить наличие инструмента и его исправность.

2.7. Устранить в своей одежде свисающие концы и волосы убрать под головной убор.

2.8. Удалить лишние предметы со своего рабочего места.

2.9. В случае обнаружения повреждений и неисправностей, оборудование не включать, о замеченных недостатках и неисправностях сообщить руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Соблюдать все указания руководителя занятий по безопасному выполнению практических и лабораторных работ.

3.2. Перед пуском оборудования предупредить окружающих.

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые включения и выключения на оборудовании без разрешения руководителя занятий.

3.4. Нельзя работать на чесальной машине при отсутствии: ограждений, закрывающих передачи; крышки над приемным барабаном; предохранительного щитка под приемным барабаном; заднего, переднего ножей и крышки, закрывающих поверхность главного барабана; запорного приспособления крышки главного барабана: ограждения вала нижнего питающего валика: электромеханического самоостанова чесальной машины; механизма останова машины при подъеме крышки лентоукладчика; механизма фрикционной муфты и колодочного тормоза;

Необходимо соблюдать осторожность при ручном очесывании главного и съемного барабанов; на концы очесывающего валика надевать специальные ручки.

3.5. На машинах с холстовым питанием пользоваться специальными исправленными подставками.
3.6. Не касаться движущихся и вращающихся частей машины. 
3.7. Открывать крышки и ограждения рабочих органов машины, снимать и ставить очесывающий валик, механизма очеса шляпок первого и второго шляпочного полотна, производить ремонт и наладку машин, устранение рваных краев только на остановленном оборудовании.
3.8. Строго следить за соблюдением правил техники безопасности студентами при проведении лабораторных и практических занятий на машинах.
3.9. Содержать в исправном состоянии все ограждения опасных мест и блокирующих устройств, следить, чтобы на время работы машины ограждения были закрыты.
3.10. Снимать, устанавливать и закреплять ограждения только при полном останове машины. Останов машины производить при помощи тормоза плавным нажимом на себя рукояти и держать ручку тормоза рукой до полного останова машины. 

3.11. Имеет право пользоваться ключом от блокирующих устройств ограждений машин только ведущий инженер.
3.12.  Перед пуском машины дать сигнал.
3.13. Перед ремонтом или наладкой машины убедиться в полном ее останове, для чего необходимо обратить внимание на цветовую сигнализацию муфты главных барабанов через смотровое окно в ограждениях, отключив электропитание, чтобы исключить возможность случайного пуска машины. Повесить плакат «Не включать – ремонт».
3.14. Не загромождать пожарный инвентарь, проходы в лабораториях.
3.15. Заправку машины производить полусогнутыми пальцами, не касаясь питающего цилиндра. При заправке прочеса поворачивать щиток в горизонтальное положение, не соприкасаясь пальцами с краями этого щитка.
3.16.  Пользоваться гаечным ключом,  соответствующим размерам гаек и болтов. Не применять при работе с ключом подкладок и наращивания самого ключа. Не допускать выступающих болтов, шпонок, шпилек на открытых вращающихся деталях.
3.17. Не устанавливать на машину детали с механическими дефектами, особенно шестеренки, шкивы, барабаны, валики.
3.18. Очесывание главных барабанов производит ведущий инженер. Установку валика для очесывания главных барабанов производить только на остановленной машине. Установку и снятие очесывающего валика производить только вдвоем.
3.19. При совместной работе согласовать все свои действия с действиями коллег.
3.20. Запрещается устранять обнаруженные недостатки в электрооборудовании. Для устранения обнаруженных недостатков необходимо вызвать электрика.
3.21. Следить за регулярной чисткой машины и подметанием пола на участке, не допуская скопления пуха и подмети возле машины.
3.22. Следить за регулярной смазкой деталей машин. В случае излишнего нагревания вращающихся частей необходимо найти и устранить причину.
3.23. Остановить машину при сильном нагревании подшипников и появлении значительного шума и стука, выявить причину и устранить ее.
4. Требования безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях.

4.1. При замеченных неисправностях инструмента, оборудования, приборов или аварийной ситуации необходимо:

- прекратить работу;

- предупредить окружающих об опасности;

- немедленно поставить в известность руководителя занятий;

- способствовать устранению аварийной ситуации.

4.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо:

- при прекращении подачи эл. энергии немедленно проверить все ли оборудование выключено;

- при пожаре срочно прекратить работу, отключить станок, электропитание, срочно сообщить о случившемся зав. кафедрой, администрации и принять меры по эвакуации людей, спасанию имущества и ликвидации пожара;

- при наводнении немедленно прекратить работу, отключить оборудование от эл. сети доложить руководителю занятий или администрации и принять меры по эксплуатации людей, спасанию пострадавших и ликвидации последствий наводнения;

- при обнаружении посторонних запахов газа немедленно прекратить работу, отключить станок от сети и сообщить заведующему;

- при получении травмы или заболевания прекратить работу и обратиться за мед. помощью к врачу, поставить в известность руководителя занятий и оказать первую помощь пострадавшему.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. При останове машины выключить эл. двигатель.

5.2. Привести в порядок рабочее место и инструмент.

5.3. Сообщить обо всех замеченных неисправностях мастеру или преподавателю.
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