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1. Общие требования охраны труда

1.1. К проведению лабораторных опытов и практических занятий в учебном кабинете «Технология и оборудование ткацкого производства» допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Опасными местами - бесчелночном ткацком станке СТБ-2-216 являются: механизм привода (электродвигатель,  клиноременная передача, фрикционная муфта, электропроводка, зубчатая передача, цепные и червячные передачи,  бердо с направляющими гребенками, ручка розыска "Раза", механизм смены цвета утка,  товаро-направляющий механизм, шпарутки, кромкообразующий механизм (крючки, иглы)

1.4. Учебный кабинет должен быть оснащен мед. аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания медицинской помощи при травмах.

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебный кабинет должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения, двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить руководителю занятий или заведующему лабораторией для принятия мер по оказанию первой помощи. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом руководителю занятий.

1.7. В процессе работы обучающиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных работ и практических занятий, правила личной гигиены, держать в чистоте рабочее место.

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы или практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения.

2.2. Обучающиеся должны получить от руководителя работ задание на выполняемую работу, обсудить с ним последовательность ее выполнения и меры предосторожности, пройти инструктаж по безопасным приемам и методам работ у непосредственного руководителя, проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в соответствующем журнале регистрации с обязательными подписями проводившего и получившего инструктаж.

2.3. Убедиться в наличии ограждения и исправности предохранительных устройств на оборудовании.

2.4. Проверить исправность пусковых устройств останова оборудования.

2.5. Проверить наличие и исправность заземления оборудования, и отсутствие оголенных проводов.

2.6. Проверить наличие инструмента и его исправность.

2.7. Устранить в своей одежде свисающие концы и волосы убрать под головной убор.

2.8. Удалить лишние предметы со своего рабочего места.

2.9. В случае обнаружения повреждений и неисправностей, оборудование не включать, о замеченных недостатках и неисправностях сообщить руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Конец уточной нити при  полной заводке должен находиться за крышкой шпарутки и не ближе 10 см к прибойной полосе.

3.2. Снимать крышки транспортера цепей зевообразовательного механизма, коробки зевообразовательных эсцентриков, верхнего отсека боевой коробки только при полном останове рабочих органов станка.

3.3. Обрывать заведенную основную нить между шпаруткой и бедром во время работы станка только после выхода из под шпарутки.

3.4. При сматывании основных концов с навоя, проворачивать его за фланец.

3.5. При укладке навоя с основой на цапфы станка необходимо навой установить параллельно гнездам. При закатке основы принять устойчивое положение тела и соблюдать осторожность  при укладке, так как возможно падение навоя.

3.6. Для разборки товарного регулятора при намотке товара на вальян отключать кулису.

3.7. При извлечении и установке пакета эсцентриков из коробки пользоваться специальными приспособлениями.

3.8. Пользоваться исправным инструментом. Размеры  ключа должны совпадать с размерами гаек и болтов.

3.9. Содержать в исправном состоянии на своем рабочем месте все ограждения опасных мест и предупредительных приспособлений.

3.10. Производить своевременную наладку всех контролеров станка, особенно контролер механизма розыска "Раза".

3.11. Не касаться движущихся частей станков.

3.12. Обеспечить правильную организацию работы и постоянный контроль за выполнением требований инструкции по технике безопасности.

3.13. Перед выполнением работ на станке убедиться в полном останове рабочих органов и исключить возможность случайного пуска станка.

3.14. Проверить освещение рабочего места, в случае неисправности или отсутствия светильника вызвать дежурного электрика.

3.15. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями товарищей.

3.16. Содержать в исправном состоянии на станках все ограждения опасных мест и предохранительные приспособления.

3.17. Устанавливать и закреплять ограждения при выключенном станке. Не устанавливать на станок детали с механическими дефектами, особенно шестерни, валики и т.д. 

3.18. Перед пуском станка предупредить находящихся рядом рабочих.

3.19. Не производить чистку, смазку, регулировку механизмов и установку деталей во время работы станка. Тщательно производить профилактический осмотр станков, не допуская разладок.

3.20. Не смазывать и не открывать ограждения во время работы станка.

3.21. При заводке основной нити в ламель стоять у скало, нить заводить специальным крючком. Заводить уточную нить в рапиру, при останове станка в положение “заступ” и конец заведенной уточной нити доставать только крючком. 

3.22. При заводке нити в ремиз и бердо стоять в полуоборота, касаясь грудницы.

3.23. Запрещается поворачивать станок назад (по часовой стрелке).

3.24. Не производить на рабочем  станке  в зоне опушки ткани и шпаруток следующие работы:


а) замер плотности ткани,


б) обрыв концов нитей,


в) и все другие ручные операции.

3.25. Во избежании получения травм не наклоняться низко над бердом и рапирами во время работы станка.

3.26. В целях безопасности работы на станке необходимо обеспечить легкость пуска и останова станка в заданном положении (заступ).

3.27. Запрещается самостоятельно проводить любые включения и выключения на оборудовании без разрешения руководителя занятий.

3.28. Соблюдать правила поведения в учебных кабинетах, лабораториях, производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Института.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При замеченных неисправностях инструмента, оборудования, приборов или аварийной ситуации обучающийся обязан:

- прекратить работу;

- предупредить окружающих об опасности;

- немедленно поставить в известность руководителя занятий.

4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций, принять меры к сохранности оборудования. 

4.3. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте необходимо прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии; доложить о принятых мерах своему руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.4. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом руководителю работ:

- прекратить работу;

- вызвать пожарную охрану.

4.5. При несчастном случае сообщить об этом преподавателю, руководителю работ при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, при необходимости вызвать медицинских работников на место происшествия.

4.6. При внезапном заболевании, плохом самочувствии, в том числе о проявлении признаков острого заболевания сообщить преподавателю, руководителю работ. 

4.7. Обо всех аварийных ситуациях информировать преподавателя, руководителя работ.

4.8. Принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей. 

4.9. При расследовании несчастного случая обучающийся должен сообщить все известные ему обстоятельства происшедшего случая. 

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. При останове машины выключить эл. двигатель.

5.2. Привести в порядок рабочее место и инструмент.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.4. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях оборудования, а также о нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему руководителю.
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